
被服类定点加工采购需求

一、投标需知：
1、本需求中提出的技术参数，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要更优的或材质上不低于的技术参数的材料，且方案或配置须经院方认可；
2、所有被服类制品的数量、颜色、款式、尺寸、面料材质、细节等在加工制作前，必须经过院方确认同意后方可生产加工；
3、为保证院方工作人员的工作服装尺寸合身得体，同时避免库存和浪费，中标方需派专业人员来院对所有职工进行量身丈量，登记尺码，统计汇总分类后统一加工制作；

4、由于我院各病区的床体长短和宽度不同，中标方需对各病区内的床单、被套和枕套现场丈量，需求须经科室负责人确认后，统一加工制作；
5、被服类制品采购加工制作的数量，院方根据实际需求量向中标方下达订单，订单不限时间，院方随要随做，中标方可根据院方分批下达的订单数量进行分批结账；

6、中标方不得以院方单次采购需求量小、交货时间紧、原材料采购难等任何理由拒绝和推诿加工制作，如有此类情况发生，院方有权中止合同；
7、中标方合同期内以此次采购的分项报价作为后期院方被服采购需求的基准结算价，对本次采购未列入的被服其他种类，双方协商后确定增加单品采购结算价；

8、如对本招标文件有任何疑问，在公告期内请按招标文件中的约定方式联系院方采购人。否则将视同为理解和接受。

二、被服制品技术参数：
1、医生夏装（男）、医生夏装（女），规格：S、M、L、XL、XXL
材质要求：

面料要求：优质高级防静电面料（ 50%棉、50%涤纶）
纱支25s*23s密度/104*61,,质量：165克/㎡
缩水率必须符合国家有关标准
面料特点：双股针织，透气性好；不起球；不起褶，耐高温、耐氯漂。
性能经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用四级。

2、医生冬装（男）、医生冬装（女），加厚加长，规格：S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料要求：优质涤卡高级防静电面料（ 50%棉、50%涤纶）
纱支密度45s/2*22.6/138*7，质量：225克/㎡克
缩水率必须符合国家有关标准
性能经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用四级。
双面斜纹涤卡，耐磨度高，不起球；不变形、不起褶，耐高温、耐氯漂。

3、护士夏装（白色），规格：S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料要求：优质涤府高级防静电面料（ 50%棉、50%涤纶）
纱支25s*23s密度/104*61,质量：165克/㎡
缩水率必须符合国家有关标准
面料特点：双股针织，透气性好；不起球；不起褶，耐高温、耐氯漂。
性能经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用四级。

4、护士服冬装（白色），加厚加长，规格S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料要求：优质的卡高级防静电面料（ 50%棉、50%涤纶）
纱支密度45s/2*22.6/138*7，质量：225克/㎡克

缩水率必须符合国家有关标准
性能经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用四级。
双面斜纹涤卡，耐磨度高，不起球；不变形、不起褶，耐高温、耐氯漂。
5、护士裤夏装（白色），规格S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料要求：优质的卡高级防静电面料（ 50%棉、50%涤纶）
纱支密度45s/2*22.6/138*7，质量：225克/㎡克

缩水率必须符合国家有关标准

性能经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用四级。

双面斜纹涤卡，耐磨度高，不起球；不变形、不起褶，耐高温、耐氯漂。

6、护士裤冬装（白色），加厚，规格S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料要求：优质的卡高级防静电面料（ 50%棉、50%涤纶）
纱支密度45s/2*22.6/138*7，质量：225克/㎡克

缩水率必须符合国家有关标准

性能经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用四级。

双面斜纹涤卡，耐磨度高，不起球；不变形、不起褶，耐高温、耐氯漂。
7、洗手衣套装(绿色)，上衣和裤子，规格：S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料：100%棉布，纱支：21sx21s，密度：108x58
经过高温缩水处理，缩水率≤2%。专业医用耐高温煮洗和耐氯漂工艺。
8、治疗师服套装(蓝色)，上衣和裤子，规格：S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料：100%棉布，纱支：21sx21s，密度：108x58
经过高温缩水处理，缩水率≤2%。专业医用耐高温煮洗和耐氯漂工艺。

9、病员服（套），上衣和裤子，白蓝色条纹 ，规格：S、M、L、XL、XXL

材质要求：

面料：100%全棉印花彩条平布，纱支：20s*20s，密度60x60
经烧毛、丝光等全工序处理，耐氯漂达医用三级。

10、病房床单（白蓝条纹或白色），规格2500x1800、2500x1500，2500x1500
病房被套（白蓝条纹或白色），规格2200x1600、2000x1600，2100x1600

病房枕套（白蓝条纹或白色），规格750x500

材质要求：100%棉

11、荣康二科老战士秋冬套装，上衣和裤子（男），规格：170、175、180、185
材质要求：（具体细节必须参照院方样衣制作）
面料名称：精品贡丝绵平纹西装面料，材质：聚酯与粘胶纤维（混纺），需做内衬。
无弹性,质量：约450克/㎡
缩水率必须符合国家有关标准
面料特点：双股针织，透气性好；不起球；不起褶，耐高温、耐氯漂。

三、其他相关要求：
1、投标人所供货物须满足相关国家相关技术标准。

2、所供货物必须根据采购人需求印字：安徽省荣军康复医院、红十字标志、科室名称等。

3、中标人须承诺在交货时所加工的材料经有相关质检部门出具的产品合格检测报告，如未提供的，采购人有权拒绝收货，所产生的一切损失由中标方承担。 
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